
Wir bitten um Erstellung von vier lichttechnischen Berechnungen je Leuchtentyp (Anlage 2)

Hersteller: 

1. Beleuchtungsberechnung mit der dekorativen Leuchte:

Leuchtentyp Berechnung S5 (bitte eintragen) :

Für die angebotene Leuchte muss zwingend eine Beleuchtungsberechung für die Straßenkategorie S5 erstellt werden und zur Angebotsabgabe vorliegen.

Die Berechnungsparameter sind folgendermaßen definiert und dürfen nicht abgeändert werden:

Straßenbreite 5 Meter (2 Fahrstreifen ohne Mittelstreifen), links und rechts von der Straße Bürgersteige mit einer Breite von jeweils 1,5 Meter. 

Die Leuchtenanordnung erfolgt nur einseitig und die Leuchtenpositionen befinden sich auf der Grundstücksgrenze. 

Aufsatzmontage der Leuchte, Lichtpunkthöhe 4,0 Meter, Fahrbahnoberfläche R3, Wartungsfaktor 0,9.

Wartungswert der Beleuchtungsstärke im Mittel 3,0 Lux und minimale Beleuchtungsstärke 0,6 Lux gem. EN 13201 für eine Straßenkategorie S5.

Bewertet wird der maximale Lichtpunktabstand unter Einhaltung der S5-Klasse auf der Straße.

2. Beleuchtungsberechnung mit der kleinen technischen Leuchte:

Leuchtentyp Berechnung S4 (bitte eintragen) :

Für die angebotene Leuchte muss zwingend eine Beleuchtungsberechung für die Straßenkategorie S4 erstellt werden und zur Angebotsabgabe vorliegen.

Die Berechnungsparameter sind folgendermaßen definiert und dürfen nicht abgeändert werden:

Straßenbreite 6 Meter (2 Fahrstreifen ohne Mittelstreifen), links und rechts von der Straße Bürgersteige mit einer Breite von jeweils 1,5 Meter. 

Die Leuchtenanordnung erfolgt nur einseitig und die Leuchtenpositionen befinden sich auf der Grundstücksgrenze. 

Aufsatzmontage der Leuchte, Lichtpunkthöhe 5,0 Meter, Fahrbahnoberfläche R3, Wartungsfaktor 0,9.

Wartungswert der Beleuchtungsstärke im Mittel 5,0 Lux und minimale Beleuchtungsstärke 1,0 Lux gem. EN 13201 für eine Straßenkategorie S4.

Bewertet wird der maximale Lichtpunktabstand unter Einhaltung der S4-Klasse auf der Straße.

3. Beleuchtungsberechnung mit der mittleren technischen Leuchte:

Leuchtentyp Berechnung S3 (bitte eintragen) :

Für die angebotene Leuchte muss zwingend eine Beleuchtungsberechung für die Straßenkategorie S3 erstellt werden und zur Angebotsabgabe vorliegen.

Die Berechnungsparameter sind folgendermaßen definiert und dürfen nicht abgeändert werden:

Straßenbreite 6,5 Meter (2 Fahrstreifen ohne Mittelstreifen), links und rechts von der Straße Bürgersteige mit einer Breite von jeweils 2,0 Meter. 

Die Leuchtenanordnung erfolgt nur einseitig und die Leuchtenpositionen befinden sich auf der Grundstücksgrenze. 

Aufsatzmontage der Leuchte, Lichtpunkthöhe 6,0 Meter, Fahrbahnoberfläche R3, Wartungsfaktor 0,9.

Wartungswert der Beleuchtungsstärke im Mittel 7,5 Lux und minimale Beleuchtungsstärke 1,5 Lux gem. EN 13201 für eine Straßenkategorie S3.

Bewertet wird der maximale Lichtpunktabstand unter Einhaltung der S3-Klasse auf der Straße.

4. Beleuchtungsberechnung mit der großen technischen Leuchte:

Leuchtentyp Berechnung S2 (bitte eintragen) :

Für die angebotene Leuchte muss zwingend eine Beleuchtungsberechung für die Straßenkategorie S2 erstellt werden und zur Angebotsabgabe vorliegen.

Die Berechnungsparameter sind folgendermaßen definiert und dürfen nicht abgeändert werden:

Straßenbreite 7,0 Meter (2 Fahrstreifen mit Mittelstreifen), links und rechts von der Straße Bürgersteige mit einer Breite von jeweils 2,5 Meter. 

Die Leuchtenanordnung erfolgt nur einseitig und die Leuchtenpositionen befinden sich auf der Grundstücksgrenze. 

Aufsatzmontage der Leuchte, Lichtpunkthöhe 8,0 Meter, Fahrbahnoberfläche R3, Wartungsfaktor 0,9.

Wartungswert der Beleuchtungsstärke im Mittel 10,0 Lux und minimale Beleuchtungsstärke 3,0 Lux gem. EN 13201 für eine Straßenkategorie S2.

Bewertet wird der maximale Lichtpunktabstand unter Einhaltung der S2-Klasse auf der Straße.
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