
Datenabfrage zur Straßenbeleuchtungssanierung der Stadt Bergisch Gladbach

dekorative Leuchte

Fabrikat / Leuchte :

Gehäusematerial

Leuchtengehäuse ohne äußere Kühlrippen 

Platz für zusätzliche Bauteile im Gehäuse (z.B. Funkmodule)

Leuchtenabdeckung plan oder gewölbt

Farbtemperatur in Kelvin (K)

Leuchtenlichtstrom / Effektivlichtstrom in Lumen (lm)

Systemleistungsaufnahme in Watt (W)

Lichtausbeute Lumen pro Watt (lm/W)

Stoßspannungsfestigkeit in Kilovolt (kV)

Zopfmaße bei Mastaufsatzmontage

Zopfmaße bei Mastansatzmontage

Neigungswinkeleinstellung Aufsatzmontage in Grad (°)

Neigungswinkeleinstellung Ansatzmontage in Grad (°)

Schutzklasse (SK)

Schutzart (IP)

Austausch Betriebsgeräte mit einem Standardwerkzeug

Austausch LED-Platine mit einem Standardwerkzeug

Lichtkonstantregelung über Lebensdauer

Temperaturüberwachung zum Schutz der LED

CE Konformitätsbescheinigung, beiliegend

VDE oder ENEC Konformitätsbescheinigung, beiliegend

Zertifizierung nach DIN ISO 9001, beiliegend

Gewährleistung auf LED-Platine in Jahren

Gewährleistung auf Betriebsgeräte in Jahren

Richtpreisangebot der Leuchte (netto ohne MwSt.)

Richtpreisangebot eventueller Reduzierstücke am Mast

Ersatzteilkosten für LED-Platine

Ersatzteilkosten für Betriebsgerät bzw. Treiber

Nachlieferfähigkeit der angebotenen Leuchte in Jahren

Nachlieferfähigkeit aller Ersatzteile in Jahren 
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