
Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 4.1

Projekt: C.F. Wachendorff GmbH & Co.
KG - 7448

Auftraggeber: C.F. W. GmbH & Co.KG

Bearb.: Datum: 06.02.2008

GWM 1

Höhenmaßstab 1:50

NN + 69,43 m

0,66
08.02.2007

Schluff, tonig

Bauschutt

Absetzmaterial

Sand, stark schluffig, mit 
Holzstücken

NN + 62,43 m

0,40
0,60

3,00

7,00

69,50

69,00

68,50

68,00

67,50

67,00

66,50

66,00

65,50

65,00

64,50

64,00

63,50

63,00

62,50



Ausbauskizze Anlage: 4.1

Projekt: C.F. Wachendorff GmbH & Co.
KG - 7448

Auftraggeber: C.F. W. GmbH & Co.KG

Bearb.: Datum: 06.02.2008

Ausbau GWM 1

Tonsperre

Filterkies

Bohrung Ø 280 mm

HDPE- Filterrohr DN 140 x 8, SW = 0,50 mm

Peilrohrverschlußkappe DIN 125

HDPE- Vollrohr DN 140 x 8

HDPE- Bodenkappe DN 140

69,50

69,00

68,50

68,00

67,50

67,00

66,50

66,00

65,50

65,00

64,50

64,00

63,50

63,00

62,50

+0,40

0,10

1,00

6,10

6,12

7,00



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 4.1

Bericht: 7448

Az.: 7448

Bauvorhaben: C.F. Wachendorff GmbH & Co. KG - 7448

Datum:
06.02.2008Bohrung Nr GWM 1 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, tonig

hellbraun

Auffüllung Auffüllung

0,40 feucht

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Bauschutt

grau

Auffüllung Auffüllung

0,60 feucht

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Absetzmaterial

grau mit
Schlieren

Auffüllung Auffüllung

3,00 stark feucht,
ab 0,66 m nass

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Sand, stark schluffig, mit Holzstücken

grau

schluffiger Sand Terrasse

7,00 nass

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)



Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 4.1

Projekt: C.F. Wachendorff GmbH & Co.
KG - 7448

Auftraggeber: C.F. W. GmbH & Co.KG

Bearb.: Datum: 06.02.2008

GWM 2

Höhenmaßstab 1:50

NN + 69,04 m

1,09
08.02.2007

Sand, kiesig, schluffig, mit 
Fremdmaterial

Absetzmaterial

Sand, stark schluffig

Ton, schluffig, torfig

Organik, tonig

NN + 61,54 m

1,00

2,00

5,00

6,00

7,50

69,50

69,00

68,50

68,00

67,50

67,00

66,50

66,00

65,50

65,00

64,50

64,00

63,50

63,00

62,50

62,00



Ausbauskizze Anlage: 4.1

Projekt: C.F. Wachendorff GmbH & Co.
KG - 7448

Auftraggeber: C.F. W. GmbH & Co.KG

Bearb.: Datum: 06.02.2008

Ausbau GWM 2

Tonsperre

Filterkies

Bohrung Ø 280 mm

HDPE- Filterrohr DN 140 x 8, SW = 0,50 mm

Peilrohrverschlußkappe DIN 125

PEHD- Vollrohr DN 140 x 8

HDPE- Bodenkappe DN 140

69,50

69,00

68,50

68,00

67,50

67,00

66,50

66,00

65,50

65,00

64,50

64,00

63,50

63,00

62,50

62,00

+0,27

0,50

1,23

7,23

7,25

7,50



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 4.1

Bericht: 7448

Az.: 7448

Bauvorhaben: C.F. Wachendorff GmbH & Co. KG - 7448

Datum:
06.02.2008Bohrung Nr GWM 2 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Sand, kiesig, schluffig, mit Fremdmaterial

braungrau

Auffüllung Auffüllung

1,00 erdfeucht bis feucht

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Absetzmaterial

hellgrau

Auffüllung Auffüllung

2,00 feucht

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Sand, stark schluffig

grau, ab 4 m
dunkelbraun

schluffiger Sand Terrasse

5,00 nass

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Ton, schluffig, torfig

dunkelbraun -
schwarz

Ton Terrasse

6,00 feucht

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Organik, tonig

schwarz-braun

Braunkohle Trass

7,50 feucht



Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 4.1

Projekt: C.F. Wachendorff GmbH & Co.
KG - 7448

Auftraggeber: C.F. W. GmbH & Co.KG

Bearb.: Datum: 07.02.2008

GWM 3

Höhenmaßstab 1:50

NN + 68,94 m

1,69
08.02.2007

Schluff, sandig, kiesig, mit 
Fremdmaterial

Schluff, tonig

Schluff, tonig

Schluff, tonig

Schluff, sandig,
breiig

Sand, stark schluffig, nass

Sand, stark schluffig, nass

Ton, Schluff, Torf

NN + 62,44 m

0,50

1,00

2,00

2,50

3,00

4,00

5,00

6,50

69,00

68,50

68,00

67,50

67,00

66,50

66,00

65,50

65,00

64,50

64,00

63,50

63,00

62,50



Ausbauskizze Anlage: 4.1

Projekt: C.F. Wachendorff GmbH & Co.
KG - 7448

Auftraggeber: C.F. W. GmbH & Co.KG

Bearb.: Datum: 07.02.2008

Ausbau GWM 3

Tonsperre

Filterkies

Bohrung Ø 140 mm

Bohrung Ø 280 mm

HDPE- Filterrohr DN 140 x 8, SW = 0,50 mm

Peilrohrverschlußkappe DIN 125

HDPE- Vollrohr DN 140 x 8

PEHD- Bodenkappe DN 140

69,00

68,50

68,00

67,50

67,00

66,50

66,00

65,50

65,00

64,50

64,00

63,50

63,00

62,50

+0,36

0,00

0,80

1,14

6,14

6,16

6,50



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 4.1

Bericht: 7448

Az.: 7448

Bauvorhaben: C.F. Wachendorff GmbH & Co. KG - 7448

Datum:
07.02.2008Bohrung Nr GWM 3 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, sandig, kiesig, mit Fremdmaterial

braun

Auffüllung Auffüllung

0,50 feucht

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, tonig

dunkelbraun

Lehm Hochflutsediment

1,00 feucht

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, tonig

grüngrau

Lehm Hochflutsediment

2,00 feucht

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, tonig

dunkelbraun

Lehm Hochflutsediment

2,50 feucht

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, sandig

breiig gelbbraun

Schluff Hochflutsediment

3,00 nass



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 4.1

Bericht: 7448

Az.: 7448

Bauvorhaben: C.F. Wachendorff GmbH & Co. KG - 7448

Datum:
07.02.2008Bohrung Nr GWM 3 /Blatt 2

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Sand, stark schluffig, nass

gelbbraun

Lehm Terrasse

4,00 nass

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Sand, stark schluffig, nass

dunkelbraun

Lehm Terrasse

5,00 nass

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Ton, Schluff, Torf

schwarz - braun

Lehm Terrasse

6,50 feucht

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)



Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 4.1

Projekt: C.F. Wachendorff GmbH & Co.
KG - 7448

Auftraggeber: C.F. W. GmbH & Co.KG

Bearb.: Datum: 07.02.2008

GWM 4

Höhenmaßstab 1:50

NN + 68,81 m

1,74
08.02.2007

Auffüllung : Fremdmaterial 
(Stoff),
rotbraun

Schluff, tonig, feucht,
gelbgrau

Schluff, tonig, feucht,
braun

Schluff, sandig, stark feucht 
bis nass,
breiig, gelbbraun

Sand, stark schluffig, nass,
gelbbraun

Sand, stark schluffig, nass,
dunkelbraun

Ton, Schluff, Braunkohle, 
feucht,
schwarz-braun

NN + 62,31 m

1,00

2,00

2,50

3,00

4,00

5,00

6,50

69,00

68,50

68,00

67,50

67,00

66,50

66,00

65,50

65,00

64,50

64,00

63,50

63,00

62,50



Ausbauskizze Anlage: 4.1

Projekt: C.F. Wachendorff GmbH & Co.
KG - 7448

Auftraggeber: C.F. W. GmbH & Co.KG

Bearb.: Datum: 07.02.2008

Ausbau GWM 4

Tonsperre

Filterkies

Bohrung Ø 280 mm

HDPE- Filterrohr DN 140 x 8, SW = 0,50 mm

Peilrohrverschlußkappe DIN 125

HDPE- Vollrohr DN 140 x 8

HDPE- Bodenkappe DN 140

69,00

68,50

68,00

67,50

67,00

66,50

66,00

65,50

65,00

64,50

64,00

63,50

63,00

62,50

+0,10

1,00

1,40

6,40

6,42

6,50



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 4.1

Bericht: 7448

Az.: 7448

Bauvorhaben: C.F. Wachendorff GmbH & Co. KG - 7448

Datum:
07.02.2008Bohrung Nr GWM 4 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Auffüllung : Fremdmaterial (Stoff)

rotbraun

Auffüllung Auffüllung

1,00 feucht

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, tonig, feucht

gelbgrau

Lehm Hochflutsediment

2,00 feucht

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, tonig, feucht

braun

Lehm Hochflutsediment

2,50 feucht

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, sandig, stark feucht bis nass

breiig gelbbraun

Lehm Hochflutsediment

3,00 feucht bis nass

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Sand, stark schluffig, nass

gelbbraun

Lehm Terrasse

4,00 nass



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 4.1

Bericht: 7448

Az.: 7448

Bauvorhaben: C.F. Wachendorff GmbH & Co. KG - 7448

Datum:
07.02.2008Bohrung Nr GWM 4 /Blatt 2

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Sand, stark schluffig, nass

dunkelbraun

Lehm Terrasse

5,00 nass

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Ton, Schluff, Braunkohle, feucht

schwarz-braun

Lehm Terrasse

6,50 feucht

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)



Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 4.1

Projekt: C.F. Wachendorff GmbH & Co.
KG - 7448

Auftraggeber: C.F. W. GmbH & Co.KG

Bearb.: Datum: 07.02.2007

GWM 5

Höhenmaßstab 1:50

NN + 69,32 m

2,23
08.02.2007

Auffüllung (Sand, Kies, 
Schluff, mit Fremdmaterial), 
feucht,
rotbraun

Schluff, tonig, feucht,
braun

Mittelsand, stark schluffig, 
stark feucht bis nass,
grüngrau

Mittelsand, stark schluffig, 
nass,
braun

Ton, Schluff, Braunkohle, 
feucht,
schwarz-braun

NN + 62,82 m

1,00

2,00

4,00

5,00

6,50

69,50

69,00

68,50

68,00

67,50

67,00

66,50

66,00

65,50

65,00

64,50

64,00

63,50

63,00



Ausbauskizze Anlage: 4.1

Projekt: C.F. Wachendorff GmbH & Co.
KG - 7448

Auftraggeber: C.F. W. GmbH & Co.KG

Bearb.: Datum: 07.02.2007

Ausbau GWM 5

Tonsperre

Filterkies

Ø 280 mm

HDPE- Filterrohr DN 140 x 8, SW = 0,50 mm

Peilrohrverschlußkappe DIN 125

HDPE- Vollrohr DN 140 x 8

HDPE- Bodenkappe DN 140

69,50

69,00

68,50

68,00

67,50

67,00

66,50

66,00

65,50

65,00

64,50

64,00

63,50

63,00

+0,15

1,00

1,35

6,35

6,37

6,50



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 4.1

Bericht: 7448

Az.: 7448

Bauvorhaben: C.F. Wachendorff GmbH & Co. KG - 7448

Datum:
07.02.2007Bohrung Nr GWM 5 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Auffüllung (Sand, Kies, Schluff, mit Fremdmaterial), feucht

rotbraun

Auffüllung Auffüllung

1,00 feucht

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, tonig, feucht

braun

Lehm Terrasse

2,00 feucht

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Mittelsand, stark schluffig, stark feucht bis nass

grüngrau

schluffiger Sand Terrasse

4,00 feucht bis nass

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Mittelsand, stark schluffig, nass

braun

schluffiger Sand Terrasse

5,00 nass

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Ton, Schluff, Braunkohle, feucht

schwarz-braun

Lehm Terrasse

6,50 feucht



Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 4.1

Projekt: C.F. Wachendorff GmbH & Co.
KG - 7448

Auftraggeber: C.F. W. GmbH & Co.KG

Bearb.: Datum: 08.02.2008

GWM 6

Höhenmaßstab 1:50

NN + 68,64 m

1,91
08.02.2007

Auffüllung (Kies, Sand, mit 
Fremdmaterial), feucht,
rotbraun

Schluff, tonig, feucht,
schwarz bis grüngrau

Sand, Kies, nass,
gelbbraun

Fels, verwittert

NN + 63,14 m

1,00

2,00

5,00

5,50

69,00

68,50

68,00

67,50

67,00

66,50

66,00

65,50

65,00

64,50

64,00

63,50



Ausbauskizze Anlage: 4.1

Projekt: C.F. Wachendorff GmbH & Co.
KG - 7448

Auftraggeber: C.F. W. GmbH & Co.KG

Bearb.: Datum: 08.02.2008

Ausbau GWM 6

Tonsperre

Filterkies

Bohrung Ø 280 mm

HDPE- Filterrohr DN 140 x 8, SW = 0,50 mm

Peilrohrverschlußkappe DIN 125

HDPE- Vollrohr DN 140 x 8

HDPE- Bodenkappe DN 140

69,00

68,50

68,00

67,50

67,00

66,50

66,00

65,50

65,00

64,50

64,00

63,50

+0,17

1,00

1,33

5,33

5,35

5,50



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 4.1

Bericht: 7448

Az.: 7448

Bauvorhaben: C.F. Wachendorff GmbH & Co. KG - 7448

Datum:
08.02.2008Bohrung Nr GWM 6 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Auffüllung (Kies, Sand, mit Fremdmaterial), feucht

rotbraun

Auffüllung Auffüllung

1,00 feucht

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, tonig, feucht

schwarz bis
grüngrau

2,00 feucht

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Sand, Kies, nass

gelbbraun

Kiessand Terrasse

5,00 nass

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Fels, verwittert

5,50

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)


